
Панели испарительного охлаждения HuPadТМ  Air прекрасно справляются с задачами как охлаждения, так и 
увлажнения воздуха и идеально подходят для увлажнения воздуха в жилых, коммерческих и административных 
зданиях, культурно-досуговых и общественных зданиях, охлаждения и увлажнения воздуха в промышленных 
зданиях и помещениях различного назначения, объектах энергетики и дата-центрах.  

Качество воздуха в помещении является значительным и важным фактором, влияющим на здоровье людей                      
и производительность труда. На воспринимаемое качество воздуха в значительной степени влияют влажность 
и температура воздуха, который мы вдыхаем. Отклонение этих параметров от комфортных отрицательно влияет 
как на производительность труда, так и на здоровье людей. 

Технология испарительного охлаждения воздуха основана             
на природном, естественном процессе адиабатического 
насыщения воздуха и является самым энергоэффективным, 
а также экологически чистым и экономичным способом 
охлаждения и увлажнения воздуха. 

При прохождении горячего ненасыщенного воздуха через 
охлаждающие панели, между водой, стекающей   по 
поверхности материала, и воздухом происходит процесс 
теплообмена (охлаждения воздуха), сопровождающимся 
переносом вещества (влаги), то есть, массообменом. 

С энергетической точки зрения адиабатический процесс 
значительно эффективнее традиционных способов охлаж-
дения и увлажнения воздуха, так как в максимальной степе-
ни используется внутренняя энергия воздуха и воды,                      
а затраты внешней энергии сравнительно невелики. 
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Производитель сохраняет за собой право на внесение после публикации изменений в технические характери-
стики, количественные данные, габариты и прочие параметры продукции, в производственных целях или по 
иным соображениям.

Принцип работы



   -  На диаграмме  показан перепад 
давления на панели охлаждения во 
влажном состоянии. При использо-
вании панели в сухом состоянии  
перепад давления меньше на 10%.

Водораспределительная панель является важной частью 
системы, и ее всегда следует заказывать вместе с панелями 
испарительного охлаждения HuPad. 

Размещенная поверх панели охлаждения, она обеспечивает 
равномерное распределение воды и сводит к минимуму риск 
образования сухих пятен.

Стандартная высота, мм: 1000, 1500, 1800, 2000
Стандартная ширина, мм: 600
Стандартная глубина, мм: 100, 150, 200, 300
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Высота   водораспределительной   панели

Панель испарительного охлаждения HuPad   Air 7090 В - Ш - Г / В *тм

тм

При производстве охлаждающих панелей линейки HuPadТМ Air мы 
используем только высококачественные и безопасные для здоро-
вья материалы. 
Продукция соответствует требованиям нормативной документа-
ции Российской Федерации.
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Эффективность насыщения Перепад давления *

445043, Самарская область, 
г.Тольятти, ул. Северная, вл.39 www.hupad.ru


